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Moteur HATZ 1B30 SILENT

Photos non contractuelles

Caractéristiques

YSM / CEME / ACE - 15 Avenue Foch - 69006 LYON /  Siret 309 633 311 00118 / APE 4663Z / RCS  Lyon

Poids

Moteur DIESEL

Démarrage

Protection

Génératrice

Electronique 3mA

IP44 sans charbon

 Aucun 

Capotage : plus 

léger et accès 

aisé au moteur 

et à la 

génératrice

Puissance

Autonomie (installé sur une 

surface plane et fonctionnant 

à la charge nominale)

Réservoir de Carburant

L830 x l550 x H600 mm

5 l

1,2 l/h

Tension

Consommation horaire

Dimensions

environ 4 h

109 Kg

HATZ 1B30 SILENT

115 V / 42 V / 200 Hz

115 V / 3,8 KVA / 19 A

42 V / 2,3 KVA / 32 A

Electrique + Lanceur

GROUPE HAUTE FREQUENCE

115 V et 42 V - 200 Hz

Caractéristiques Techniques

Agence IDF

Rue du Gibet

78310 COIGNIERES

Tél. 01 34 61 44 36

Fax 01 34 61 41 77

Agence Rhone-Alpes

21, Rue du Lyonnais

69800 St PRIEST

Tél. 04 78 80 56 69

Fax 04 78 80 98 91

Secteur SAVOIE

73200 GILLY S/ISERE

Tél. 06 13 75 06 16

Fax 04 79 38 95 51

MAGASIN

9, Rue de Prêtin

71120 CHAROLLES

Tél. 03 85 70 69 06

Fax 03 85 70 69 03

Conforme à la 
directive 

européenne 
2000/14/CE sur les 
nuisances sonores

.

97 dB(A)
sans aucun

capotage


